
isolera DICHTBAND, VLIESBESCHICHTET
Beidseitig vliesbeschichtetes Dichtband zur Abdichtung von 
Bewegungsfugen 

Eigenschaften: 
Elastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk-Basis mit gutem 
Rückstellvermögen. Eine hervorragende Verbundhaftung 
mit Bitumendickbeschichtungen sowie mineralischen 
flexiblen Dichtungsschlämmen ist, durch die beidseitige 
Vliesbeschichtung, gegeben. Ein Verkleben des Dicht-
bands mit lösemittelfreien, flexiblen Reaktionsharzen ist 
ebenfalls möglich. 

Anwendungsgebiete: 
Zur Abdichtung der Übergänge im Bereich der erdberühr-
ten Bauwerksabdichtung in Verbindung mit mineralischen 
Dichtungsschlämmen und bituminösen Produkten. 

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit: 
Dicke:  
Breite: 

-20°C bis +90°C
0,9 mm
250 mm u. 500 mm

Vorbereitung des Untergrundes: 
Der Untergrund muss fest, tragfähig und weitgehend eben 
sein. Verschmutzungen von Öl, Fett, Staub oder anderen 
Trennmitteln sind zu entfernen. Kiesnester und Lunker so-wie 
Unebenheiten sind mit geeigneten Produkten auszu-
gleichen. Eine geeignete isolera Grundierung ist auf dem 
abzudichtenden Untergrund aufzubringen. 

Verarbeitung: 
Das Dichtband in das frisch aufgebrachte Abdichtungspro-
dukt, das als Haftgrund dient, einlegen. Unebenheiten oder 
Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst wer-
den. Bei geringer und mittlerer Dehnbeanspruchung ge-nügt 
es, das Dichtband glatt über die Fuge zu verlegen. Bei 
stärkerer Dehnbeanspruchung ist eine Schlaufenbil-dung 
über der Fuge empfehlenswert. 

Verbrauch: 
Eine Überlappung von mindestens 5 cm berücksichtigen. 

Hinweise für Folgearbeiten: 
Lösungsmittelfreie Kleber und Beschichtungen können di-
rekt aufgebracht werden. 

Reinigung der Arbeitsgeräte: 
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. 

Lagerung: 
Bei Raumtemperatur, vor direktem Sonnenlicht geschützt 
und trocken gelagert, unbegrenzt haltbar. 

Lieferform: 
Breite: 250 mm 
Rolle á 25 m 
1 Rolle / Karton 

Gefahrenhinweise: 
Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. 

Entsorgung:
Reste und Verpackung können durch den Grünen Punkt 
über das Duale System Deutschland entsorgt werden. 
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